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 Инструкции за употреба GNSS OBU-5310

Глава 1: Монтаж на стойка/държач
Моля, вижте предоставеното ръководство за инсталация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, проверете характеристиките на предното стъкло 
в документацията на Вашия автомобил. Бордовото устройство 
не може да се използва в превозни средства с метализирани предни 
стъкла. Стъклото трябва да бъде неметализирано или да е със зони без 
метализация, в които да се постави бордовото устройство, за да се 
осигури нормалното му функциониране.

Глава 2: Започване на работа
След завършване на стъпките за монтаж, устройството се активира, 
когато захранващият кабел е свързан (вижте глава 5).

ЗАБЕЛЕЖКА: БУ трябва да е непрекъснато свързано към източника на 
захранване, а на екрана му да се показва знакът + 

В случай че на дисплея се покаже „Изчакване за данни за превозното 
средство”, моля, изчакайте, докато се изтегли окончателната 
конфигурация. След като изтеглянето завърши, съобщението „Изчакване 
на данни за превозното средство” ще изчезне от дисплея. 

Ако не се покаже съобщение „Изчакване за данни за превозното средство”, 
устройството Ви е готово за потвърждаване на данните за превозното 
средство.

1. OBU-5310 КОНТРОЛ

Нагоре | Надолу

Отказ | Назад

Избор

2. OBU-5310 СВЕТОДИОДИ 

Техническо състояние
Съобщения

Статус на договора

a. Светодиодите за техническия и договорния статус може да 
не светят да светят в зелено, да мигат в зелено или да светят в 
червено. Светодиодите ще светят в червено, докато не завърши 
последователността на активиране
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B. Светодиодът за съобщения свети в бяло, за да покаже получаването 
на съобщение, или е изключен.

c. Зеленият цвят показва нормален работен режим. 

d. Мигащият зелен цвят показва предупреждение. Показва се съобщение, 
с което се индикира каква е причината. Моля, вижте главата за 
отстраняване на неизправности (вижте глава 6).

e. Червеният цвят показва грешка. Показва се съобщение, с което 
се индикира каква е причината за грешката. Моля, вижте главата за 
отстраняване на неизправности (вижте глава 6).

Изключен

Бяло

Зелено

Мигащо зелено

Червено

3. OBU-5310 ЗВУКОВИ ИНДИКАЦИИ

Звуков сигнал „ОК“

Звуков сигнал за проблем

Звуков сигнал за предупреждение

4.  OBU-5310 СИМВОЛИ
Активна зона за тол таксуване (код на държава)

Неактивна зона за тол таксуване

Наличие на GNSS покритие 

Батерията е напълно заредена 

Батерията е изтощена

Наличие на GSM/GPRS покритие и силата на сигнала

GNSS проследяване изключено 

Получено е ново съобщение

Индикация за наличие на външно захранване

ЗАБЕЛЕЖКА: За Ваша безопасност взаимодействайте с уреда само 
когато превозното средство е спряло. При скорост над 10 км/ч 
бутоните не работят.

Глава 3: Активиране на устройството
1. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 

Потвърждаване
Рег.номер
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a. Проверете дали регистрационният номер и държавата на регистрация 
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на МПС съвпадат с показаните на дисплея

B. Ако регистрационният номер и държавата на регистрация на МПС 
съвпадат, натиснете бутон Избор. 

c. Ако регистрационният номер и държавата на регистрация на МПС не 
съвпадат,  обадете се на Центъра за контакт на TollPass (+359 884 00 55 00) 
и следвайте инструкциите. 

2. ЕЗИК 

Потвърждаване
Език

Български

BG

Изберете Вашия език с помощта на стрелките Нагоре/Надолу и 
потвърдете, като натиснете бутона Избор.

3. НАСТРОЙКА НА ОСИТЕ ЗА РЕМАРКЕ

Настройка Оси
Влекач + Ремарке

2 + 3
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Броят оси на ремаркето трябва да бъде избран с помощта на стрелките 
Нагоре/Надолу.

ЗАБЕЛЕЖКА: Промяната на стойностите става чрез бутоните Нагоре/
Надолу. Всяка промяна се потвърждава чрез бутон Избор. Върнете се на 

предишната стъпка, като натиснете бутон Назад

a. Броят на осите на камиона/влекача/автобуса  са предварително 
зададени от Вашия доставчик на услуги (TollPass) съгласно 
свидетелството за регистрация на превозното средство и не може да 
бъде променян.

B. Когато шофирате без ремарке, задайте стойността на осите на 
ремаркето на 0.

c. Когато шофирате с ремарке, изберете броя на осите на ремаркето. 
Броят на осите се въвежда съгласно информацията в свидетелството 
за регистрация.

d. Потвърдете избора си и преминете на следващата стъпка, като 
натиснете бутон Избор. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако установите, че е зададен неправилен брой оси на 
ремаркето, можете да се върнете към менюто за настройка на осите, 
като натиснете бутон Назад 

4. НАСТРОЙКА НА ТЕГЛОТО

Теглото на камиона/влекача/автобуса не подлежи на промяна, тъй като 
е предварително зададено от Вашия доставчик на услуги (TollPass) в 
съответствие с документите за регистрация.

a. Пропуснете тази стъпка и продължете, като натиснете бутон Избор

Настройка Тегло
Влекач + Ремарке

00.0 + 00.0t 

BG
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Устройството е активно след потвърждение със звуков сигнал за OK. 

Преди да използвате устройството при движение по платената пътна 
мрежа, моля изчакайте светодиодите за техническия и договорния 
статус  да светнат в зелено. 

Глава 4: Работа на устройството
1. ОСНОВЕН ИНТЕРФЕЙС

Основният екран е със следния изглед:

BG CB8903HK

2+3
CO2:0

>12t
EURO:6
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Има две подменюта, които са достъпни чрез натискане на бутона Избор: 
„Настройки“ и „Информация“.

Натискането на бутона Избор от главния екран е пряк път към меню 
Настройки.

Подменюта:
GNSS СЛЕДЕНЕ

В България бордовото устройство ще изпраща данни за позиции, 
независимо от настройката за GNSS следене.

 ● Влезте в меню „GNSS следене” чрез меню „Настройки”.

 ● Използвайте стрелките Нагоре/Надолу, за да изберете „Активиран” 
или „Деактивиран”. 

„Активиран“ означава, че позволявате на БУ да изпраща данни за 
позицията, дори ако сте извън България. 

„Деактивиран” означава, че не желаете  БУ да изпраща данни за позицията, 
ако сте извън България.

ЗАБЕЛЕЖКА: При пътуване извън България препоръчваме функцията да 
е деактивирана. 

ЯРКОСТ НА ДИСПЛЕЯ
 ● Влезте в меню „Задаване на яркост на дисплея“ чрез меню „Настройки”. 

 ● Използвайте стрелките Нагоре/Надолу, за да регулирате яркостта на 
дисплея до стойност между 0-100% на стъпки от 5%.

 ● Задаване чрез натискане на бутон Избор.

ЯРКОСТ НА СВЕТОДИОДА
 ● Влезте в меню „Задаване на яркост на светодиода”  чрез меню 

„Настройки”. 

 ● Използвайте стрелките Нагоре/Надолу, за да регулирате яркостта на 
светодиода до стойност между 10-100% на стъпки от 5%.
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 ● Задаване чрез натискане на бутон Избор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на дисплея се появи съобщение като предупреждение, 
основният екран ще се покаже отново чрез натискане на бутон Назад.

2. РЕЖИМИ НА ЗАХРАНВАНЕ

Устройството работи, докато е свързано към източника на захранване и/
или батерията е заредена. За лесна и оптимална употреба, устройството 
не разчита на бутон за включване/изключване а управлява състоянието 
си на захранване автоматично. Така устройството се изключва 
автоматично след като от 5 до 15 минути е било неподвижно и се включва 
веднага след като започнете да шофирате. 

3. НАСТРОЙВАНЕ НА ОСИТЕ

Броят оси на ремаркето, запаметени в устройството, трябва по всяко 
време да съответства на конфигурацията на ремаркето. Броят оси на 
ремаркето се въвежда съгласно информацията в свидетелството за 
регистрация.

ЗАБЕЛЕЖКА: осите на камиона/влекача/автобуса не подлежат на 
промяна, тъй като са предварително зададени от Вашия доставчик на 
услуги в съответствие с документите за регистрация.

СТЪПКИ:
 ● Влезте в меню „Оси на ремаркето” чрез меню „Настройки” 

 ● Броят на осите на камиона/влекача/автобуса са предварително зададени 
от вашия доставчик на услуги (TollPass) и не могат да бъдат променяни.

 ● Когато шофирате без ремарке, задайте стойността на осите на 
ремаркето на 0.

 ● Когато шофирате с ремарке, въведете броя на осите на ремаркето. 
Броят на осите се въвежда съгласно информацията в свидетелството за 
регистрация на превозното средство.

 ● Потвърдете избора си, като натиснете бутон Избор.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Промяната на стойностите става чрез бутоните Нагоре/
Надолу. Всяка промяна се потвърждава чрез бутон Избор. Върнете се на 
предишната стъпка, като натиснете бутон Назад.

Общият брой оси на композицията се показва на основния екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подлежите на глоба, ако броят оси не са правилно 
зададени.

Глава 5: Връзка към захранването
1. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ КЪМ КУПЛУНГ ЗА ЗАПАЛКА

Свържете кабела към куплунга за запалка на превозното средство и се 
уверете, че:

 ● Адаптерът е включен правилно и бордовото устройство получава 
електрическо захранване, когато на началния екран е визуализирана 
индикацията за наличие на външно захранване +

 ● Конекторът към бордовото устройство е надеждно свързан.

 ● Кабелът няма да попречи на водача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Спазването на настоящата процедура за монтаж е 
задължително. Доставчикът на услуги (TollPass) не поема никаква 
отговорност за правилното функциониране на устройството в случай на 
неправилно свързване към захранването.  
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2. ИНСТРУКЦИИ ЗА ФИКСИРАНИ КАБЕЛИ (АКО СЕ ПОДДЪРЖАТ 
ОТ УСТРОЙСТВОТО)

a. Използвайте доставения кабел за запалката и се уверете, че кабелът 
е достатъчно дълъг; след това премахнете конектора към куплунга за 
запалката и излишната дължина от кабела.

B. Намерете точките на свързване в превозното средство. 

c. Черният сигнален проводник за запалване трябва да бъде свързан към 
електрозахранването след запалване на автомобила.

d. Преди да свържете кабелите към автомобила, свържете 
последователно 5А предпазители към захранващите проводници (червен и 
черен). Ако захранването на превозното средство вече е защитено, тази 
стъпка не е необходима.

e. Накрая свържете всеки проводник към точките на свързване, 
които сте определили (мощност на превозното средство, запалване и 
заземяване).

ЧЕРВЕНО

+12V/+24V НЕПРЕКЪСНАТО 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

ЧЕРНО

+12V/+24V ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 
СЛЕД ЗАПАЛВАНЕ

БЯЛО

ЗАЗЕМЯВАНЕ

Тази инсталация трябва да се извърши от оторизиран сервиз. Моля 
консултирайте се с Общите условия по договора!
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ГЛАВА 6: Установяване на неизправности

ОПИСАНИЕ НА 
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ 

• Светодиодите 
за техническия и 
договорния статус 
мигат в зелено 

• Светодиодът за 
съобщения свети 
в бяло 

• Предупредителен 
звуков сигнал 

• Съобщение: 
„Включете незабавно 
към захранване!”

Бордовото 
устройство 
не е свързано 
към захранване 
и зарядът на 
батерията е 
под 80% 

Уверете се, че сте 
включили захранващия 
кабел в устройството и 
че конекторът е добре 
свързан към куплунга за 
запалката на превозното 
средство, както е 
описано в точка 5.

Уверете се, че на екрана 
на БУ е изобразен знакът 
+ индикиращ наличие на 
външно захранване.

• Светодиодите 
за техническия и 
договорния статус 
мигат в зелено 

• Предупредителен 
звуков сигнал 

• Съобщение: 
„Свържете към 
захранването”

Батерията 
е изтощена 
и бордовото 
устройство не 
е свързано към 
захранване.

Уверете се, че сте 
включили захранващия 
кабел в устройството и 
че конекторът е добре 
свързан към куплунга за 
запалката на превозното 
средство, както е 
описано в точка 5.

Уверете се, че на екрана 
на БУ е изобразен знакът 
+ индикиращ наличие на 
външно захранване.

• Светодиодите 
за техническия и 
договорния статус 
светят в червено

• Звуков сигнал за 
нередност

• Показва се съобщение 
за проверка на 
договора

Устройството 
не предава 
данни. Вие 
шофирате при 
условия извън 
договореното 

Свържете се с Вашия 
доставчик на услуги 
(TollPass)

• Светодиодите 
за техническия и 
договорния статус 
светят в червено 

• Звуков сигнал за 
нередност 

• Показва се съобщение

Устройството 
не предава 
данни. 

Незабавно се свържете 
се с Вашия доставчик на 
услуги (TollPass)
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Operating manual GNSS OBU-5310

chapter 1: Bracket installation
Please refer to the provided Installation Manual.

NOTe: Please check the windshield characteristic in the documentation of 
your vehicle. The OBU cannot be used in vehicles with metalized windshields. 
The windshied must be non-metalized or contain areas without metallization 
wherein the OBU should be placed to ensure normal function.

chapter 2: Getting started
After completing the installation steps, the unit will start when the power cable is 
connected (see chapter 5). 

NOTe: The OBU must be connected to the power source at all times, and the + 
sign displayed on the OBU screen.

In case the message “Waiting for vehicle data” is shown on the display, please wait 
until the final configuration is downloaded. Once the download is complete, the 
message “Waiting for vehicle data” will disappear from the display. 

If the “Waiting for vehicle data” message is not displayed, your unit is ready to 
confirm the vehicle data.

1. OBU-5310 cONTROL

Scrolling Up/down

cancel or Back

Selection

2. OBU-5310 LedS

Technical Status Led 
Message Led

contractual Status Led

a. The technical and contractual status LED lights can be either “OFF”, green, 
blinking green, or red. These LED lights will be red until the activation sequence 
is finished.

B. The Message LED can be white to indicate a message is received, or “OFF”.
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c. The green color indicates a normal operational mode. 

d. The blinking green color indicates a warning. A message is displayed as an 
indication of what the problem might be. Please refer to the troubleshooting 
chapter (see chapter 6).

e. The red color indicates an error. A message is displayed as an indication of 
what the problem might be. Please refer to the troubleshooting chapter (see 
chapter 6). 

OFF

White

Green

Green blinking

Red

3. OBU-5310 SOUNd INdIcaTIONS 

OK beep

NOK beep

Warning beep

4.  OBU-5310 SYMBOLS
Active toll zone (country code)

Inactive toll zone

GNSS coverage indicator

The battery is fully charged

The battery is depleted

GSM/GPRS coverage and signal strength indicator

GNSS tracking is disabled (privacy mode enabled)

New message indicator

Indicates that the external power supply is connected

NOTe: For your safety, only interact with the unit when the vehicle is stopped. 
The buttons are non-operational at speeds above 10km/h.

chapter 3: Unit activation
1. LIceNSe PLaTe NUMBeR 

Confirm
License plate

BG CB8903HK
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a. Make sure that the license plate number and country of registration of the 
vehicle/tractor match those shown on the display
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B. If the vehicle license plate number and country of registration match, press 
the Select button.

c. If it is incorrect, please call TollPass Contact Center (+359 884 00 55 00) for 
further instructions. 

2. LaNGUaGe 

Confirm
Language

English

BG

Choose your language using the Scrolling Up  / Down  buttons and confirm by 
pressing the Selection button.

3. aXLeS SeTTING

Set Axles
Tractor + Trailer

2 + 3

BG

The number of axles needs to be selected using the Scrolling Up  / Down  buttons

NOTe: changes in values are made via UP and dOWN buttons. each change is 
confirmed via the Selection button. Return to a previous step by pressing the 
Back -button.

a. The number of the truck/tractor/bus axels were preset by your service provider 
(TollPass) according to the registration documents and cannot be changed.

B. When you are driving without a trailer, set the Trailer Axels value to 0.

c. When you are driving with a trailer, select the number of axles of the trailer. 
Enter the number of axles of the trailer as per the information in the Vehicle 
Registration Certificate.

d. Confirm your selection and move to the next step by pressing the Selection 
Button. 

NOTe: If you realize that the wrong number of axles of the trailer has been set, 
you can return to the axles Setting menu by pressing the Back  button.

4. WeIGHT SeTTING

The weight of the truck/tractor/bus cannot be changed as it is pre set by your 
service provider (TollPass) in accordance with the registration documents.

a. Skip this step and continue by pressing the Selection button.

Set Weight
Tractor + Trailer

00.0 + 00.0t 

BG

The unit is active with an OK beep confirmation. 

Before using it on the paid road network, please wait for the Technical and 

contractual status Led to be green. 
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chapter 4: Operation of device
1. MaIN INTeRFace

The following view is the main screen:

BG CB8903HK

2+3
CO2:0

>12t
EURO:6

BG

There are two sub-menus, „Settings“ and „Info“, that are accessible by pressing 
the Selection button.

Pressing the Selection Button from the main screen is a shortcut to the Settings 
menu.

SUB-MeNUS:
GNSS TRACKING

 ● Enter GNSS Tracking menu via the Settings menu.

 ● Use the Scrolling Up/Down buttons to choose either “Enabled” or “Disabled”. 

“Enabled” means that you allow the OBU to send position data even if you are 
outside Bulgaria. 

“Disabled” means that you do not want the OBU to send position data whenf you 
are outside Bulgaria.

NOTe: In Bulgaria, the on-board unit will send position data regardless of the 
GNSS tracking setting. When driving outside Bulgaria, we recommend to keep 
this function is deactivated.

DISPLAY BRIGHTNESS
 ● Enter the “Set display brightness” menu via the Settings menu. 

 ● Use the Scrolling Up/Down buttons to adjust the display brightness to a value 
between 0-100% in steps of 5%.

 ● Set by pressing the Selection button..

LED BRIGHTNESS
 ● Enter the “Set LED brightness” menu via the Settings menu. 

 ● Use the Scrolling Up/Down buttons to adjust the LED brightness to a value 
between 10-100% in steps of 5%.

 ● Set by pressing the Selection button.

NOTe: If a message, such as a warning, is shown on the display, the main 
screen will be displayed again by pressing the Back button.

POWER MODES

The device is operational as long as it is connected to the power source and/or the 
battery is charged. For easy and optimum usability, the device does not rely on an 
“OFF” button but manages its power states automatically. Therefore, the device 
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turns “OFF” automatically after 5 to 15 minutes of being stationary and turns “ON” 
as soon as you start driving.  

SETTING AXLES

The number of the trailer axles set in the device shall at all times match the 
configuration of the trailer. Enter the number of axles of the trailer as per the 
information in the Vehicle Registration Certificate.

NOTe: The truck/tractor/bus axles are not subject to change as they are 
preset by your service provider (TollPass) according to the registration 
documents.

STePS:

 ● Enter the “Trailer axles” menu via the Settings menu 

 ● The number of axles on the truck/tractor/bus are preset by your service provider 
(TollPass) and cannot be changed 

 ● When you are driving without a trailer, set the Trailer Axels value to 0.

 ● When you are driving with a trailer, select the number of axles of the trailer. Enter 
the number of axles of the trailer as per the information in the Vehicle Registration 
Certificate.

 ● Confirm your selection by pressing the Selection Button. 

NOTe: changes in values are made via UP and dOWN buttons. each change is 
confirmed via the Selection button. Return to a previous step by pressing the 
Back-button.

The total number of axles of the tractor and trailer is displayed on the main screen.

NOTe: You are liable for a fine if the axles are not correctly set. 

chapter 5: Power connection
1. cIGaReTTe LIGHTeR PLUG INSTRUcTIONS

Connect the supplied power cable to the vehicle cigarette lighter socket and 
make sure:

 ● The power adapter is plugged in properly into the cigarette lighter socket.

 ● The adapter is securely connected to the OBU and the OBU is receiving 
electrical power

 ● The cable will not get in the driver’s way. 

 ● The external power indication + sign is displayed on the OBU screen

NOTe: Following this installation procedure is mandatory. The manufacturer 
(Kapsch) or the service provider (TollPass) does not take any responsibility for the 
correct functioning of the device in case of an incorrect power connection. 

2. FIXed caBLe INSTRUcTIONS (IF SUPPORTed BY THe deVIce)

a. Use the power cable supplied. Make sure the cable is long enough, then remove 
the cigarette lighter plug and any excess cable.
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B. Locate the connection points in the vehicle. 

c. The black ignition signal wire shall be connected to the vehicle ignition.

d. Before connecting the cables to the vehicle, install a 5 amp time-delay fuse in 
series with the power wires (red and black wires). If the vehicle’s power supply is 
already protected, this step is not necessary.

e. Finally, connect each wire to the connection points you have identified 
(vehicle power, ignition and ground).

RED

+12V/+24V POWER

BLACK
+12V/+24V IGNITION

WHITE
GROUND

This installation shall be carried out by an authorized service point. Please 
check the contractual General Terms and conditions!

chapter 6: Troubleshooting

PROBLeM deScRIPTION CAUSE acTION 

• Green blinking Technical 
and Contractual status LED 

• Message LED White 

• Warning beep 

• Message: “Connect to 
power supply immediately!”

 

Power supply is 
not connected and 
battery charge is 
below 80%

Make sure to plug the 
power cable into the 
unit and check that 
the cigarette lighter 
plug is well plugged 
into the vehicle 
cigarette lighter 
socket as described in 
chapter 5.

Make sure the OBU 
displays + sign to 
indicate connection 
to external power 
supply
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• Green blinking Technical 
and Contractual status LED 

• Warning beep 

• Message: “Connect to 
power supply”

The battery is low and 
the power supply is 
not connected.

Make sure to plug the 
power cable into the 
unit and check that 
the cigarette lighter 
plug is well plugged 
into the vehicle 
cigarette lighter 
socket as described in 
chapter 5

Make sure the OBU 
displays + sign to 
indicate connection 
to external power 
supply

• Red Technical and 
Contractual status LED

• Not OK beep

• Message for contract 
check is displayed

The OBU is not 
transmitting data. 
You are driving in 
non- contractual 
conditions 

Immediately contact 
your service provider 
(TollPass)

• Red Technical and 
Contractual status LED 

• Not OK beep 

• Message is displayed

The OBU is not 
transmitting data.

Immediately contact 
your service provider 
(TollPass)
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Bölüm 1: Braket kurulumu
Lütfen kurulum kılavuzuna uyunuz.

NOT: aracınızın dokümanında bulunan ön cam özeliklerini lütfen kontrol 
ediniz. OBU, ön camı metalize olan araçlarda kullanılamaz. OBU’nun düzgün bir 
şekilde çalışabilmesi için ön camın metalize olmaması veya OBU’nun metalize 
olmayan alanlara yerleştirilmesi gereklidir. 

Bölüm 2: Başlangiç
Kurulum adımları tamamladıktan sonra, OBU güç kablosuna bağlandığında 
çalışacaktır (bkz. bölüm 5). 

NOT: OBU her zaman güç kaynağına bağlı olmalı ve OBU ekranında + işareti 
görünmelidir.

Ekranda „Araç verileri bekleniyor“ mesajının görüntülenmesi durumunda, lütfen 
kurulum indirilene kadar bekleyin. İndirme işlemi tamamlandığında, „Araç verileri 
bekleniyor“ mesajı ekrandan kaybolacaktır.

„Araç verileri bekleniyor“ mesajı görüntülenmezse, OBU araç verilerini onaylamaya 
hazırdır.

1. OBU-5310 KONTROL

Yukarı / aşağı tuşlar

İptal ya da geri

Menü seçimi

2. OBU-5310 LedS 

Teknik durum Led‘i  
Mesaj Led‘i

Sözleşme durumu Led‘i 

a. Teknik ve sözleşme durumu LED ışıkları kapalı, yeşil, yanıp sönen yeşil 
veya kırmızı olabilir. LED ışıkları aktivasyon süreci tamamlanana kadar kırmızı 
yanacaktır.

B.  Mesaj LED‘i mesaj aldığı durumda beyazdır, mesaj almadığı durumda ise 
kapalıdır.
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c.  Yeşil renk normal çalışma modunu gösterir.

d.  Yanıp sönen yeşil renk uyarı olduğunu gösterir. Sorunun ne olabileceğine dair 
mesaj görüntelenir. Lütfen sorun giderme bölümüne bakın (bkz. Bölüm 6).

e.  Kırmızı renk hata olduğunu gösterir. Sorunun ne olabileceğine dair mesaj 
görüntelenir. Lütfen sorun giderme bölümüne bakın (bkz. Bölüm 6).

Kapalı

Beyaz

Yeşil

Yanıp sönen yeşil

Kırmızı

3. OBU-5310 GÖSTeRGeLeRİ

Tamam ses sinyali

Sorun ses sinyali

Uyarı ses sinyali

4.  OBU-5310 SeMBOLLeRS
Aktif ücretli bölge (ülke kodu)

Etkin olmayan ücretli bölge

GNSS kapsama göstergesi

Batarya tamamen şarj olmuştur

Batarya bitmiştir

GSM/GPRS kapsama alanı ve sinyal gücü göstergesi

GNSS izleme devre dışı (gizlilik modu etkin) 

Yeni mesaj göstergesi

Harici güç kaynağının bağlı olduğunu gösterir

NOT: Güvenliğiniz için, OBU ile yalnızca araç dururken etkileşimde bulunun. 
Tuşlar, aracın hızı 10 km / s’nin üzerinde olduğu durumda çalışmaz.

Bölüm 3: Obu aktı̇vasyonu
1. aRaÇ PLaKaSI  

Onayla
Plaka numarası
BG CB8903HK

BG

a. Aracın/traktörün plaka numarasının ve kayıtlı olduğu ülkenin ekranda 
gösterilenlerle eşleştiğinden emin olun.
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B. Araç tescil numarası ve tescilin yapıldığı ülke eşleşiyorsa, Seç düğmesine 
basın.

c. Plakanız yanlış ise, yönlendirme için lütfen TollPass İletişim Merkezi’ni (+359 
884 00 55 00) arayınız.

2. dİL 

Onayla
Dil

Türkçe

BG

Yukarı kaydırma / aşağı kaydırma tuşlarını kullanarak dilinizi seçin ve seçim tuşuna 
basarak onaylayın.

3. aKS aYaRI

Ayar Akslar
Çekici + Römork

2 + 3

BG

Yukarı kaydırma / aşağı kaydırma tuşlarını kullanarak aks sayısı seçilmelidir.

NOT: Sayısal değerler  ve tuşları aracılığıyla yapılır. Her değişiklik seçim tuşu 
ile onaylanır. Geri tuşuna basarak bir önceki adıma dönebilirsiniz

a.  Aracınızın aks sayısı, kayıt belgelerinize göre hizmet sağlayıcınız (TollPass) 
tarafından önceden belirlenmiştir ve değiştirilemez. 

B.  Römork olmadan sürüş yapılması durumunda, römork aks değeri 0 olarak 
ayarlanmalıdır. 

c.  Römork ile sürüş yapılması durumunda römorkun aks sayısı seçilmelidir. 
Römorkun aks sayısı araç tescil belgesindeki bilgilere göre girilmelidir.

d.  Seçiminizi onaylaylandıktan sonra seçim  tuşuna basarak bir sonraki adıma 
geçilmelidir. 

NOT: Römorkun aks sayısının yanlış ayarlandığını fark ederseniz, geri tuşuna 
basarak aks ayarı menüsüne dönebilirsiniz. 

4. aĞIRLIK aYaRI 

Aracın ağırlığı, hizmet sağlayıcınız (TollPass) tarafından kayıt belgelerine uygun 
olarak önceden ayarlandığı için değiştirilemez.

a. Bu adımı atlayın ve seçim düğmesine basarak devam edin.

Ayar Ağırlık
Çekici + Römork

00.0 + 00.0t 

BG

OBU OK bip ses onayıyla etkinleşir. 

Ücretli yolda kullanmadan önce lütfen teknik ve sözleşme durum Led‘inin 
yeşil yanmasını bekleyin.
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Bölüm 4: Cı̇ hazin çalişmasi 
1. aNa aRaYÜZ

Ana ekran aşağıdaki görünümdeki gibidir:

BG CB8903HK
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Seçim tuşuna basarak erişilebilen „Ayarlar“ ve „Bilgi“ olmak üzere iki alt menü 
vardır 

Ana ekrandan seçim tuşuna basarak ayarlar menüsüne kısayol olarak gidilir.

aLT MeNÜLeR:
GNSS İZLEME

 ● Ayarlar menüsü üzerinden GNSS izleme menüsüne girin.

 ● „Enabled“ (Türkçe: Etkin) veya „Disabled“ (Türkçe: Devre dışı) seçeneklerinden 

birini belirlemek için yukarı / aşağı kaydırma tuşlarını kullanın.

„Enabled“, kapsam alanı dışında olsanız bile OBU‘nun konum verilerini 
göndermesine izin verdiğiniz anlamına gelir.

„Disabled“, OBU‘nun kapsam alanı dışındayken konum verisi göndermesini 
istemediğiniz anlamına gelir.

NOT: Kapsam alanında, OBU GNSS izleme ayarından bağımsız olarak konum 
verilerini gönderecektir. Kapsam alanı dışında sürüş yaparken, bu işlevi devre 
dışı bırakmanızı öneririz.

EKRAN PARLAKLIĞI
 ● Ayarlar menüsü üzerinden „Ekran parlaklığını ayarla“ menüsüne girin. 

 ● Ekran parlaklığını %5‘lik adımlarla %0-100 arasında bir değere ayarlamak için 
yukarı / aşağı kaydırma tuşlarını kullanın.

 ● Seçim tuşuna basarak ayarlayın.

LED PARLAKLIĞI
 ● Ayarlar menüsü üzerinden „LED parlaklığını ayarla“ menüsüne girin.

 ● LED parlaklığını %5‘lik adımlarla %10-100 arasında bir değere ayarlamak için 
yukarı / aşağı kaydırma tuşlarını kullanın.

 ● Seçim tuşuna basarak ayarlayın

NOT: ekranda uyarı benzeri bir mesaj gösterilirse, geri tuşuna basılarak ana 
ekran tekrar görüntülenir.

GÜÇ MODLARI

Cihaz, güç kaynağına bağlı olduğu ve / veya batarya şarj edildiği sürece çalışır 
durumdadır. Kolay ve optimum kullanım için, cihaz „Kapalı“ tuşuyla kalmayıp süreci 
otomatik olarak yönetir. Bu nedenle, cihaz 5-15 dakika hareketsiz kaldıktan sonra 
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otomatik olarak „Kapalı“ konuma geçer ve sürüşe başlar başlamaz „Açık“ konuma 
geçer. 

AKS AYARI

Cihazda ayarlanan römork akslarının sayısı her zaman römorkun konfigürasyonuna 
uygun olmalıdır. Römorkun aks sayısını araç tescil belgesindeki bilgilere göre girin.

NOT: aracın aksları, kayıt belgelerine göre hizmet sağlayıcınız (TollPass) 
tarafından önceden ayarlandığı için değiştirilemez.

adIMLaR:

 ● Ayarlar menüsü üzerinden „Römork aksları“ menüsüne girilmelidir.

 ● Aracınızdaki aks sayısı, servis sağlayıcınız (TollPass) tarafından önceden belirlenir 
ve değiştirilemez.

 ● Römork olmadan sürüş yapılması durumunda, römork aks değeri 0 olarak 
ayarlanmalıdır. 

 ● Römork ile sürüş yapılması durumunda römorkun aks sayısı seçilmelidir. Römorkun 
aks sayısı araç tescil belgesindeki bilgilere göre girilmelidir.

 ● Seçiminizi onaylaylandıktan sonra seçim tuşuna basarak bir sonraki adıma 
geçilmelidir

 ●

NOT: Yukarı/aşağı tuşları kullanılarak değerler değiştirilebilir. Her değişiklik 
Seç düğmesiyle onaylanır. Geri düğmesine basarak bir önceki adıma dönün.

Aracın ve römorkun toplam aks sayısı ana ekranda görüntülenir.

NOT: aksların doğru ayarlanmaması durumunda para cezası alabilirsiniz. 

Bölüm 5: Güç bağlantisi
1. ÇaKMaK SOKeTI TaLİMaTLaRI

Paketin içinden çıkan güç kablosunu aracın çakmak soketine bağlayın ve emin olun:

 ● Güç adaptörü çakmak soketine doğru şekilde takılmıştır.

 ● Adaptör OBU‘ya güvenli bir şekilde bağlanmıştır ve OBU elektriğe 
bağlanmaktadır

 ● Kablo sürücünün sürüşüne engel olmamalıdır. 

 ● Harici güç göstergesi  işareti OBU ekranında görüntülenir.

NOT: Bu kurulum prosedürünün uygulanmasi zorunludur. Üretici (Kapsch) veya 
servis sağlayıcı (TollPass), yanlış bir güç bağlantısı durumunda herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez.
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2. SaBİT KaBLO TaLİMaTLaRI (cİHaZ TaRaFINdaN 
deSTeKLeNİYORSa)

a. Paketin içinden çıkan güç kablosunu kullanın. Kablonun yeterince uzun 
olduğundan emin olun, ardından çakmak fişini ve fazla kabloyu çıkarın.

B. Araçtaki bağlantı noktalarının yerini belirleyin.

c. Siyah ateşleme sinyali kablosu araç ateşlemesine bağlanmalıdır.

d. Kabloları araca bağlamadan önce, sıra ile 5 A sigortalarını güç 
kablolarınabağlayın (kırmızı ve siyah). Aracın güç kaynağı zaten korunuyorsa, bu 
adım gerekli değildir.

e. Son olarak, her bir kabloyu belirlediğiniz bağlantı noktalarına (araç gücü, 
ateşleme ve topraklama) bağlayın.

KIRMIZI
+12V/+24V aralıksızgüç kaynağı

SİYaH 

+12V/+24Vyakma sonrası güç kaynağı

BeYaZ
topraklama

Bu kurulum yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Lütfen sözleşmenin genel 
şartlarına bakınız.

Bölüm 6: Sorun giderme

PROBLeM TaNIMI  SeBeP YaPILMaSI GeReKeN

• Teknik ve sözleşme 
durumu için LED‘ler yeşil 
renkte yanıp söner

• Mesaj LED‘i beyaz

• Uyarı sesi sinyali

• Mesaj: “Güç kaynağına 
hemen takın“

Yerleşik cihaz güç 
kaynağına bağlı değil 
ve pil şarjı %80‘in 
altında.

Güç kablosunun cihaza 
takılı olduğundan ve 
konektörün bölüm 
5‘te açıklandığı 
gibi aracın çakmak 
soketine sağlam bir 
şekilde takıldığından 
emin olun.

Otoyol geçiş ücreti 
cihazı ekranında 
dış güç kaynağına 
bağlantıyı gösteren 
+ işaretinin 
gözüktüğünden emin 
olun.
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• Teknik durum ve 
sözleşme durumu LED‘ler 
yeşil yanıp sönüyor

• Uyarı sesi

• Mesaj: “Güç kaynağına 
bağlayın”

Batarya azalıyor ve 
güç kaynağına bağlı 
değil.

Güç kablosunun cihaza 
takıldığından ve fişin 
çakmak soketine 5. 
maddede açıklandığı 
gibi iyi takıldığından 
emin olun.

OBU‘nun harici güç 
kaynağına bağlandığını 
göstermek 
için + işaretini 
gösterdiğinden emin 
olun

• Teknik durum ve 
sözleşme durumu LED‘i 
kırmızı yanıyor

• Hata sinyal sesi

• Sözleşme doğrulama 
mesajı görüntüleniyor

OBU veri aktarımı 
yapmıyor. Sözleşmeye 
uygun olmayan 
koşullarda araç 
kullanıyorsunuz  

Acilen servis 
sağlayıcınızla (TollPass) 
iletişime geçin

• Teknik durum ve 
sözleşme durumu LED‘i 
kırmızı yanıyor

• Hata sinyal sesi

• Mesaj görüntüleniyor

OBU veri aktarımı 
yapmıyor.  

Acilen servis 
sağlayıcınızla (TollPass) 
iletişime geçin
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